
Σχηματισμός /Σύνθεση

Το καπναέριο που δημιουργείται κατά την

ηλεκτροσυγκόλληση σχηματίζεται κυρίως

από την εξάχνωση των μετάλλων και της

πάστας. Οι εξαχνώσεις καθώς ψύχονται

συμπυκνώνονται και αντιδρούν με το οξυγόνο

του ατμοσφαιρικού αέρα και σχηματίζουν πολύ

μικρά σωματίδια.

Το μέγεθος των σωματιδίων κυμαίνεται από

0.01-1μm και επηρεάζει την τοξικότητα των

καπναερίων. Όσο πιο μικρό τόσο μεγαλώνει ο

κίνδυνος.

Επί πλέον ορισμένες μέθοδοι δημιουργούν

αέρια(κυρίως διοξείδιο του άνθρακα

και όζον, αλλά και άλλα διάφορα αέρια) τα

οποία μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλους

κινδύνους εάν ο εξαερισμός δεν είναι επαρκής.
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AΠAΓΩΓH KAΠNAEPIΩN

Η σύνθεση του

καπναερίου εξαρτάται

από τη σύνθεση του

αναλωσίμου

Αυτό συμβαίνει διότι περίπου

το 90% του καπναερίου

προέρχεται από το αναλώσιμο

ενώ το μέταλλο της βάσης

συνεισφέρει μόνο μικρό

ποσοστό. Το καπναέριο

περιέχει όλα τα στοιχεία που

περιέχονται στο αναλώσιμο,

αλλά συχνά σε πολύ

διαφορετικές αναλογίες.

Τα πτητικά συστατικά έχουν

μια μεγαλύτερη αναλογία στο

καπναέριο από ότι έχουν στο

μέταλλο βάσης και το αντίθετο

ισχύει με τα συστατικά που

έχουν υψηλό σημείο τήξης.

Η μέθοδος της

συγκόλλησης επηρεάζει

τη σύνθεση του

καπναερίου

Με κάθε μέθοδο συγκόλλησης

παράγονται διαφορετικές

ποσότητες καπναερίου. Τα

καπναέρια από τη συγκόλληση

με ηλεκτρόδια ραβδία (ΜΜΑ)

και με σωληνωτό σύρμα

(FCAW) περιέχουν μεγάλο

ποσοστό συστατικών που

προέρχονται από την πάστα.


