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Η συγκόλληση
των χαλύβων
υψηλής αντοχής



1. Τι είναι χάλυβες 

υψηλής αντοχής (Χ.Υ.Α.)

Οι Χ.Υ.Α. διαδόθηκαν

μεταπολεμικά σε όλες τις

βιομηχανικές χώρες, εξ αιτίας

των τεχνικών και οικονομικών

πλεονεκτημάτων τους στις

μεταλλικές κατασκευές

απαιτήσεων όπως: γεφυρών,

δοχείων πιέσεως, αγωγών

πιέσεως και χαμηλών

θερμοκρασιών, πλοίων, μεγάλων

οικοδομικών συγκροτημάτων

κ.λ.π.

Χημική σύνθεση – Μηχανικές

αντοχές

Θεωρούμε πρακτικότερο αντί

άλλων εξηγήσεων να

παραθέσουμε συνθέσεις

ορισμένων Χ.Υ.Α. θεωρουμένων

σαν κλασσικών του είδους, όπως

επίσης και τις αντίστοιχες

μηχανικές ιδιότητες. 

Βλέπουμε ότι με χαμηλό άνθρακα

δηλαδή καλή συγκολλητικότητα,

οι Χ.Υ.Α διαθέτουν μέχρι και

διπλάσια μηχανική αντοχή από

τους αντίστοιχους ανθρακούχους

χάλυβες με τον ίδιο άνθρακα. Το

αποτέλεσμα αυτό επιτυγχάνεται

με τα διάφορα κραματικά

στοιχεία που περιέχουν, σε πολύ

μικρές ποσότητες εξ άλλου, και

με τις θερμικές κατεργασίες στις

οποίες υποβάλλονται κατά την

παραγωγή τους. (Ελεγχόμενη

εξέλαση ή εκλέπτυνση κόκκου ή

βαφή – ανόπτηση ή εξομάλυνση

δομής).

Για να αντιληφθούμε τη διαφορά

με τους απλούς ανθρακούχους

χάλυβες, συγκρίνουμε με εκείνον

του τύπου ST 42 του οποίου η

μέση σύνθεση είναι περίπου

C:0,25, P:0,50, S:0,050(Mn, Si όχι

ορισμένα) και οι μηχανικές

ιδιότητες: Ο.ΘΡ. 42-50 KGS/MM2,

O.EL.: 26 KGS/MM2, E: 22%. 

Βλέπουμε ότι μπορούμε

αυξάνοντας τον άνθρακα να

έχουμε τις ίδιες μηχανικές

αντοχές όπως π.χ. με τους

χάλυβες του τύπου ST 50 ή St60,

αλλά τότε ο άνθρακας είναι

αντιστοίχως C:0,30 και C: 0,40

πράγμα που δυσκολεύει

αφάνταστα τη συγκόλληση των

κατασκευών.

Επίσης η δυσθραυστότητα των

χαλύβων ST 50 και ST 60 είναι

πολύ χαμηλή σε θερμοκρασίες

κάτω του 0°C και έτσι

αποκλείεται η χρησιμοποίησή

τους για εφαρμογές χαμηλών

θερμοκρασιών.

Σαν κατάληξη λοιπόν θα λέγαμε

ότι οι Χ.Υ.Α. αποτελούν τα

υποκατάστατα των ανθρακούχων

χαλύβων στις σοβαρές

μεταλλικές κατασκευές γιατί

επιτρέπουν οικονομία πρώτης

ύλης, ελαφρότερες κατασκευές

και διαθέτουν τεχνολογικές

ιδιότητες πολύ ενδιαφέρουσες.

Είναι φυσικά απαραίτητο να
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Η συγκόλλ
ηση των χάλυβω

ν

υψηλής αντοχής

C Si Mn Άλλα στοιχεία O.ΘP. O.EΛ. E

KGS/MM2 KGS/MM2 %

0,20 0,10 - 0,50 0,9 - 1,6 AI. : 0,025 64 36 22

0,20 0,55 1,40 AI. : 0,025 66 39 20

V : 0,1 - 0,2

0,20 0,3 - 0,55 1,2 - 1,6 AI + V : 0,10 69 43 10

0,23 0,15 1,40 Nb: 0,1 55 40 17

0,11 0,40 1,0 Ni: 0,60  Cr:0,40 59-68 46 -

Mo: 0,20 V:0,1

Tα P, S κάτω του 0,04%


