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Σε μια μεταλλική κατασκευή τα φορτία των συνδέ-

σμων στα τμήματά της μεταφέρονται από το ένα

σκέλος στο άλλο, μέσω των συγκολλήσεων, η με-

λέτη και ο τρόπος σύνδεσης των οποίων προσδιο-

ρίζεται από τον εκάστοτε μελετητή μηχανικό.

Σαν ενδεικτικά στοιχεία θ’ αναφέρουμε ορισμένες

από τις μεθόδους που εφαρμόζονται όπως φαίνο-

νται στο σχήμα 1, όπου δέκα αντιπροσωπευτικοί

τύποι συγκόλλησης, από την πληθώρα, απεικονί-

ζονται για έναν συγκεκριμένο τρόπο σύνδεσης χω-

ρίς κατ’ ανάγκην να προσδιορίζεται και ο τρόπος

συγκόλλησης.

Σχεδιαστική μελέτη των
συγκολλήσεων



Γωνιακές
συγκολλήσεις
(εσωτερικές)

Οι πλέον διαδεδομένοι τύποι

με χωρίς ιδιαίτερη

προετοιμασία αποτελούν οι

συγκολλήσεις εσωτερικής

γωνίας. Οι διάφοροι αυτοί

τρόποι απεικονίζονται πιο

κάτω στο σχήμα 3. Απ’

αυτούς ο δυσκολότερος

τρόπος σύνδεσης είναι (α), κι

αυτό γιατί τα δύο τμήματα

δεν υποστηρίζονται μεταξύ

τους κι’ επομένως απαιτείται

ιδιαίτερη προσοχή για τη

δημιουργία ρίζας. Εδώ

συνήθως χρησιμοποιούμε

λεπτό ηλεκτρόδιο με χαμηλή

ένταση ρεύματος, ώστε να

μην κάψουμε το μέταλλο και

το τρυπήσουμε και στην

συνέχεια να μπορέσουμε να

εναποθέσουμε τη σωστή

ποσότητας μετάλλου.

Η απεικόνιση 3(b) είναι ο

ευκολότερος τρόπος και

λιγότερο δαπανηρός από

πλευράς εργασίας και

εναποτιθεμένου μετάλλου. Ο

τύπος 3 (c)  δίνει την ίδια

αντοχή με τον (α) αλλά

απαιτεί λιγότερο κόστος –

σχεδόν το ½ από

αποτιθέμενο μέταλλο και

εργασία.

Όταν τα ελάσματα είναι

αρκετά χοντρά οι σωστές
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Στο σχήμα 2 (α) απεικονίζεται ο τρόπος Τ.

Στο σχήμα 2 (b) απεικονίζεται ο γωνιακός τύπος.

Στο σχήμα 2 (c) απεικονίζεται ο γωνιακός τύπου U.

Σχ. 1


